
ОБ ОБЪЕМЕ И КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
           В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В конструкцию транспортного средства:
марка, модель VOLKSWAGEN POLO
VIN XW8ZZZ61ZLG000001
государственный регистрационный знак
номер шасси (рамы) 
номер кузова (коляски) 
модель двигателя 
производителем работ: ООО "АТЛАНТИКС"

(описываются внесенные изменения в конструкцию систем, узлов и агрегатов ТС) Комплект ГБО "Дигитроник"

Рама (для категории L)
-
-

(газовый баллон установлен в багажник вместо запасного колеса) 4001№   АГТ-54 

Количество мест спереди/сзади (для категории М1)
Исполнение загрузочного пространства (для категории N)
Кабина (для категории N)
Пассажировместимость (для категории M2, M3)
Количество мест для сидения (для категорий М2, М3, L)
Общий объем багажных отделений (для категорий М3 класса III)

без изменений
без изменений

-
-
-
-

-произведён демонтаж крепления запасного колеса, запасное колесо демонтировано и отсуствует. ТС оснащено набором для 
ремонта шин.

-для монтажа технологического оборудования использованы кронштейны, крепежные и установочные детали, поставленные  
предприятием изготовителем вместе с оборудованием.
-осуществлен монтаж электропроводки газотопливной системы и подключение её  к электрической схеме автомобиля. 
Электропроводка в местах перехода через острые углы и кромки деталей, а также шарнирные соединения имеют дополнительную 
изоляцию от механических повреждений. Монтаж и крепление электропроводки исключает возможность повреждения её 
изоляции.
-проведена проверка герметичности и испытание газобаллонного оборудования в соответствии с паспортом и руководством по 
эксплуатации.
-проведена проверка работоспособности всех элементов систем и механизмов транспортного средства в движении  на соответствие 
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»(прил.№8).

-подготовлены места крепления для установки газобаллонного оборудования (произведена разметка, выполнено сверление) -
смонтировано газобаллонное оборудование на автомобиль согласно требованию и инструкции  по монтажу предприятия-
изготовителя этого оборудования. Система СНГ включает  следующие элементы: топливный баллон, 80-процентный стопорный 
клапан, указатель уровня, предохранительный клапан, дистанционно регулируемый рабочий клапан с ограничительным клапаном, 
регулятор давления и испаритель, дистанционно регулируемый запорный клапан, заправочный блок, газопроводы и шланги, 
соединительные газопроводы между элементами оборудования системы СНГ, инжектор, газосмеситель, электронный блок 
управления, ограничитель давления (предохранитель).
-для питания топливной системы газом проложен, закреплен и соединен с установкой гибкий трубопровод, в салоне

 автомобиля установлен переключатель видов топлива ' ГАЗ/БЕНЗИН., для заправки баллона смонтирован выносной

срок действия: с 15.06.2016 по
TC BY/112 02.01.003 16377

14.06.2020

Колесная формула/ведущие колеса

Схема компоновки транспортного средства
Тип кузова/количество дверей (для категории М1)

без изменений

без изменений

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

B333OO198

Отсутствует
XW8ZZZ61ZLG000001

CWVA

заправочный блок: под лючком бензобака
№ТС RU C-RU.OC13.B.01754

Сертификат соответствия 
Сертификат соответствия 

срок действия с 24.03.2015 по 12.03.2023
-Сертификат соответствия -

(фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, выполнившего работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства)

факт, адрес:  Москва, ул. Ясеневая, вл.14, в/г 52/1, стр. 1, info@agts.ru
(адрес места жительства или юридический адрес)

В соответствии с сертификатом соответствия от 19.04.2019г. № RA.RU.12АБ85.М01163, действующий от 
19.04.2019 по 19.04.2022, выданным «центр по сертификации «РЕСПЕКТ»

Характеристики транспортного средства после внесенных изменений в его конструкцию**



Научно-технический центр "РЕСПЕКТ"
г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 125, корп. 6, литера А, 8 812 333-2002
(указываются реквизиты организации выдавшей заключение предварительной технической экспертизы)

Добони А.А.
      (дата) (подпись) (фамилия)

М.П.

Количество осей/колес (для категории О) -

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключением предварительной технической экспертизы 
конструкции транспортного средства

19435

Приложение (иные документы): копия заключения предварительной технической экспертизы о возможности и 
порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства на 1 л.

27 мая 2020 г.

*   В случае участия производителя работ в системе добровольной сертификации.
** В случае отсутствия изменений характеристик транспортного средства в соответствующую графу вносится 
запись «без изменений»

   стояночная
Шины (марка, тип)

Дополнительное оборудование транспортного средства газовый баллон АГТ-54 (54л)

выданного

баллон № 4001

без изменений
без изменений

Комплект ГБО "Дигитроник"

Подвеска (тип)
   передняя
   задняя
Рулевое управление (марка, тип)
Тормозные системы (тип)
   рабочая
   запасная

без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений

Коробка передач (марка, тип)

Топливо
Система питания (тип)
Система зажигания (тип)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Трансмиссия (тип)
Сцепление (марка, тип)

Бензин / Газ (СНГ)
Распределённый впрыск  бензина/газа

без изменений
без изменений
без изменений
без изменений

  экологический класс
  количество и расположение цилиндров
  рабочий объем цилиндров, см³
  степень сжатия
  максимальная мощность, кВт (об/мин)
  максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)

без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений
без изменений

  ширина-
  высота-
База, мм
Колея передних/задних колес, мм
Описание гибридного транспортного средства
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

без изменений
без изменений
без изменений
без изменений

-
без изменений

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг
Габаритные размеры, мм
  длина-

1255
без изменений
без изменений
без изменений


